






      

   

Nebelgeneratoren zur Strömungsvisualisi erung

Fogge r for Flowvisualisation

N2 – FOG
Der N2-Nebelgenerator ermöglicht die Visualisierung 
sowohl in laminar als auch in turbulent durchströmten 
Bereichen. Beim N2-FOG wird flüssiges Kaltgas und 
Wasserdampf zur Nebelerzeugung verwendet. Der 
erzeugte Nebel hat ein sehr kleines Tröpfchenspekt-
rum, was Strömungsvisualisierungen auch in turbu-
lent durchströmten Räumen und bei kleinsten Strö-
mungsgeschwindigkeiten unter 0,2 m/s ermöglicht.

Features:
�yKeine Verunreinigung des Reinraums 

oder des Prozeßequipments durch den Nebel
�ySehr kleines, homogenes Tröpfchenspektrum
�yVom Nebel visualisierte Distanz: 3 m bei

Luftgeschwindigkeit von 0,5m/s
�ySchlauchlänge über 5 m möglich
�yBetriebszeit: +/- 30 min bei Vollast
�yNebeleinblasung in Isolatoren möglich 

(Auslaßdruck: 100 Pa)

Technische Daten:
�yBetriebsstoffe: Reinstwasser und flüssiger 

Stickstoff oder flüssige Luft
�yNebelintensität: 3 Stufen anwählbar
�yDimensionen (HxBxT): 420 x 440 x 200 mm
�yGewicht: 18 kg
�yStromversorgung: 230 Volt / Leistung 1 KW

Sicherheitseinrichtung:
�yAkustisches Signal bei H20- / Stickstoffmangel
�yPersonen-Schutzschalter

Lieferumfang:
�yN2-Fog-Generator 
�yNebelführungsschläuche, 2 x 1 m, verbindbar
�yFernsteuerung, Kabel (3 m)
�yWasserablaß
�y2 x Nebel-Auslaßdüsen (�‡ 16 und 40 mm)
�yTransportkoffer und Bedienungsanleitung

N2 – FOG
The N2 – FOG generator allows the visualization of 
both laminar and turbulant flows. For generating a 
fog suitable for cleanrooms the unit makes use of 
fluid nitrogen and steam. The steam is charac-
terized by its very small drop spectrum which al-
lows as well visualizations of turbulent flows and ra-
ther low flow speeds (even below 0,2 m/s).

Features:
�yNo contamination of cleanroom or process 

equipment
�yVery small drop spectrum
�yBy fog bridged over, visualized distance: 3 m
at flowvelocity of 0,5 m/s

�yMaximum tub length to be mounted: 5 m
�yOperating time: +/- 30 min at max. fog output
�yPossible use in isolators 

(built-up pressure 100 Pa)

Technical Data:
�yConsumables: DI-water and 

liquid nitrogen or liquid air
�yFog intensity: three intensity levels selectable
�yDimensions (HxWxD): 420 x 440 x 200 mm
�yWeight: 18 kg
�yPower supply: 230/115 V, power Input 1 KW

Security device:
�yAcoustic signal when llow water or nitrogen
�yElectrical switch for personal security

Scope of delivery:
�yN2-Fog generator
�yTubing, 2 x 1.000 mm, handle
�yRemote control, cable (3 m)
�yWater outlet
�y2 x fog outlet nozzels (�‡ 16 and 40 mm)
�yTransport box and instruction manual
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